
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
• Transportwagen aus Aluminium wasserdicht verschweißt 
• Wände sind glatt, daher reinigungsfreundlich
• Hochnaht der Wände, sowie Boden maschinell dichtgeschweißt 
• Oberer und unterer Wagenrand durch Aluminium-Pressprofi le verstärkt
• Boden des Wagens mit verschließbaren Ablaufhahn
• Boden des Wagens erhöht durch Fahrwerksunterbau mit Rohrbügeln
• Rollenanordnung B: 2 Bock- und 2 Lenkrollen
• Räder mit Vollgummibereifung spurlos, Rollenlagerung, Fadenschutz
• Rad-Durchmesser 125 mm

OPTIONEN
• Abfl ussblech
• Deckel
• Fahrwerksänderung Rad-Durchmesser, Bereifung)

VORTEILE
• Kontroliertes Abfl ießen der Flüßigkeit durch Ablaufhahn  
• Geringes Eigengewicht
• Äußerst robust und formstabil
• Einfaches Handling
• Reinigungsfreundlich

FÜR FOLGENDE BRANCHEN

Krankenhaus, Wäscherei, Hotel, Altenheim

D 9408/280 B TRANS | 01.2017

Innenmaße 1000 x 700 x 400 mm hoch

Außenmaße ca. 1030 x 730 x 710 mm hoch 
(inkl. und Räder)

Volumen 280 l

Tragkraft 200 kg

Gewicht 23 kg

Materialdicken Wände 1,5 mm; Boden 2,0 mm  

Rollenanordnung B 2 Bock- und 2 Lenkrollen

Bestell-Nr. 0 21 9408 01

Transportwagen G®-TRANS D 9408/280 B fl üssigkeitsdicht

Rollenanordnung B
2 Bock- und 2 Lenkrollen

mit Radfeststeller 

Zertifi zierung: DIN EN ISO 9001:2015
Registrier-Nr.:  31210733/2

Transportwagen
G®_TRANS D 9408/280 B
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